
Izgled nalepke na podlagi.

Linija reza (cut line) mora biti od 
dizajna oddaljena vsaj 2mm.

Navodila za pripravo datotek 
3D nalepke

Za zagotavljanje visoke kakovosti končnega izdelka je ključna pravilna priprava datoteke. 
Priporočamo, da sledite spodnjim navodilom in uporabite predlogo, ki je na voljo na spletni strani 
izdelka.

Vrsta in format datoteke

- Najbolj priporočljiv format za oddajo je PDF.

- Datoteko vedno pripravite v točnem formatu (merilo 1:1). Izjema so jumbo plakati in velike 
cerade, ki jih pripravite v merilu 1:10.

Barve in slike

- Datoteke morajo biti v barvnem prostoru CMYK.

- Vse slike morajo biti pretvorjene v CMYK in imeti minimalno ločljivost 300 dpi za optimalno 
kakovost tiska.

Besedila in grafični elementi

- Vsa besedila pretvorite v krivulje (Outline), da preprečite težave s pisavami.

- Pri uporabi črne podlage nastavite vrednosti CMYK: C=30, M=30, Y=30, K=100 za globoko 
črno barvo.

- Linijo zaseka je treba postaviti v svoj ločen layer ali na svojo stran.

Oblikovanje in programska oprema

- Priporočamo uporabo profesionalnih oblikovalskih programov, kot so Adobe InDesign, 
Illustrator ali CorelDRAW, saj zagotavljajo natančen nadzor nad oblikovanjem in barvami.

Dodatna navodila za priparvo:

Dodatek za porezavo mora biti 
od linije reza oddaljen vsaj 2mm.

R = min 2 mm
Pri izdelavi posebnih oblik 3D 
nalepk je treba paziti na 
zaobljenost vogalov, saj 3D nalepk 
ni mogoče izdelati s špičastimi 
vogali. Na vseh vogalih mora biti 
minimalna zaokrožitev 2 mm.


